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I Presentolr pour recipient ayant une extremlte tronconique, et en partlculler pour blberon. 

) Ce presentolr pour recipient ayant une extremlte tron- 
lique est du type compose d'une plaquette dorsals (3) 
munie de moyens <f accrochage (3a) a un support de pre- 
sentation et d'une console inferieure (4) sail lan t a Pavant de 
lap^aquettG, sensBblement perpendlculairement a cette der- 

Seion r invention, la console (4) est munie d'un bourrelet 
peripherique (5-6) apte a caJer en translation dans le plan 
horizontal la base du recipient (10), tandis que la plaquette 
(3) est munie, dans sa parte variant au volsinage de I'ex- 
trernrte superieure tronconique du recipient, d'un moyen 
d'accrochage posrtif au moins dans un sens pour un an- 
neau (13) rapportable apte a celnturer la partie tronconique 
extreme du recipient (10) et a constituer moyen de calage 
en translation vertJcale du recipient dans la consola 
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"Presentoir pour recipient ayant une extremite tronconique, et en 
particulier pour biberon" . 

Uinvention est relative a la presentation en vente de recipients 
divers, ayant un col tronconique ou une extremite tronconique, constitue par 
5 exempie par le capuchon d*un biberon, que ces recipients soient vides ou 
remplis, par exempie de parfum ou de boissons onereuses. 

De nombreux consommateurs souhaitent, avant d'acquerir un 
biberon, pouvoir verifier la composition du lot et, par exempie, si celui-ci 
comporte la bague et la tetine. Cette verification impose de desolidariser le 
10 recipient de son emballage ou de son presentoir et conduit, bien souvent, a la 
disparition de tout ou partie des elements du recipients, soit par defaut de 
remise en ordre de la part du personnel, soit pour cause de vol. 

Pour remedier a cela, il est possible de disposer le recipient sur un 
presentoir individuel compose d'une cartonnette accrochable a un crochet et 
15 d'une pellicule retractee sur le recipient et le liant a la cartonnette. Cette 
solution assure une parfaite solidarisation du recipient et du presentoir en 
interdisant tout acces direct au recipient et a ses composants, mais presente 
egalement Tinconvenient d'interposer, entre le recipient et Toeil de Tacheteur, 
une pellicule qui, alterant la brillance de ce recipient et son aspect general, 
20 rend le presentoir peu vendeur et reduit les chances d f achat par impulsion. 

La prSsente invention a pour but de fournir un presentoir pour 
recipient possedant une extremite tronconique qui remedie aux inconvenients 
precites en assurant une parfait solidarisation de ce recipient avec lui, sans pour 
autant alterer son aspect et le caractere attractif de Tensemble. 
25 Ce presentoir est du type compose d'une plaquette dorsale munie de 

moyens d'accrochage a un support de presentation et d'une console inferieure 
saillant a I'avant de la plaquette, sensiblement perpendiculairement a cette 
derniere. 

Selon Tinvention, la console est munie d'un bourrelet peripherique 
30 apte a caler en translation dans le plan horizontal la base du recipient, tandis 
que la plaquette est munie, dans sa partie venant au voisinage de Fextremite 
superieure tronconique du recipient, d'un moyen d'accrochage positif, au 
moins dans un sens, pour un anneau rapport able apte a ceinturer la partie 
tronconique extreme du recipient et a constituer moyen de calage en translation 
35 verticale du recipient dans la console. 

Lorsque le recipient est mis en place dans le presentoir, sa base est 
parfaitement calee en translation dans la totalite du plan horizontal, par le 
bourrelet de la console et par la base de la plaquette, et il est cale en translation 
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verticale, d'une part, par la console et, d'autre part, par Panneau ceinturant sa 
partie tronconique extreme. 

Avec ce mode de presentation, le recipient et ses access oires, et par 
exemple le biberon, sa bague et son capuchon, ou le flacon de parfiim et son 
5 bouchon, restent parfaitement visibles, peuvent etre touches, mais ne peuvent 
pas etre desolidarises Ies uns des autres, ni meme du presentoir. Cela favorise 
la vente, supprime les pertes d'accessoires, les pertes financieres pour vol, et 
oblige le consommateur a acquerir le recipient avec son presentoir et a 
conserver celui-ci jusqu'a la premiere utilisation, ce qui Pincite a lire les 
10 explications ou commentaires generalement indiques sur ce presentoir. La 
premiere utilisation s'effectue en sectionnant Panneau ou en le separant par 
sectionnement de son tenon. 

Dans une forme d'execution de Pinvention, le moyen d'accrochage 
solidaire de la plaquette est irreversible vers le haut, mais reglable en position 
15 vers le bas, et coopere avec un tenon solidaire de Panneau. 

Avantageusement les moyens d'accrochage cooperant avec le tenon 
de Panneau sont constitues par une nervure verticale de section transversale 
horizontale en T , saillant de la face avant de la plaquette et comportant, en 
saillie de sa propre face avant, une denture en dents de scie s'opposant a tous 
20 mouvements vers le haut, tandis que le tenon presente, vue de dessus, une 
forme en n C" delimitant une mortaise interne de section en "T", apte a 
coulisser sur la nervure precitee, mais uniquement de haut en bas et sous le 
controle de la denture de la nervure. 

Cet agencement simple, efficace et peu onereux a realiser assure une 
25 liaison positive unidirectionnelle parfaite entre le tenon et la plaquette et 
garantit done la solidarisation entre le recipient et cette plaquette, jusqu'a 
sectionnement de Panneau ou du tenon. 

D' autres caracteristiques et avantages ressortiront de la description 
qui suit en reference au dessin schematique annexe, representant a titre 
30 d*exemple non limitatif, une forme d*execution de ce presentoir dans le cas de 
son application a la presentation d'un biberon. 

Figure 1 est une vue en perspective des differents elements du 
presentoir, 

Figure 2 en est une vue en coupe longitudinale le montrant lorsqu'il 
35 est utilise pour presenter un biberon. 

Le presentoir, designe de fa$on generate par 2, est compose d'une 
plaquette 3 sensiblement verticale qui, munie d'une ouverture 3a pour son 
accrochage, est solidaire a sa base d'une console 4. Cette console est 
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perpendiculaire a la plaquette dont elle fait saillie. 

Selon Finvention, la console 4 est ceinturee sur Favant par un 
bourrelet peripherique compose d'une paroi semi-circulaire 5 et d'une 
collerette interne 6. 

5 Dans la forme d' execution representee, la plaquette est realisee par 

injection de matiere synthetique et pour economiser la matiere, la console 4 
porte une ouverture centrale 7, de forme generate semi-circulaire, de plus 
petites dimensions que celles de Fouverture 8 formee par la collerette 6. 

Dans sa partie venant au voisinage de Fextremite tronconique du 

10 recipient, et par exemple dans sa partie venant au voisinage du capuchon 9 d'un 
biberon 10, la plaquette 3 est munie d'un moyen d'accrochage, designe de 
fa$on generate par 12, pour un anneau horizontal 13. Le diametre interieur d de 
cet anneau est determine en rapport avec la dimension transversale du 
capuchon 9 et de maniere a ce qu'il puisse venir en serrage sur ce capuchon. 

15 Dans la forme d' execution representee, Fanneau 13 est muni d'un 

tenon 14 cooperant avec les moyens d'accrochage 12 constitutes par une nervure 
verticale 11 de section transversale horizontale en "T" saillant de la face avant 
de la plaquette 3. Sur sa face avant, la nervure 11 comporte une denture 15 dont 
les dents de scie sont orientees de maniere a s'opposer a tout deplacement 

20 vertical vers le haut. Le tenon 14 presente, vue de dessus, la forme generate 
d'un "C" , c'est a dire possede une mortaise interne en "T" 16, apte £ coulisser 
sur la nervure 11. 

La figure 2 montre que, lorsque le biberon 10 est mis en place dans le 
presentoir, sa base est parfaitement calee en translation dans toutes les 

25 directions du plan horizontal, d'une part, par le bouixelet 5-6, et d'autre part, 
par la base de la plaquette 2. Son calage en translation verticale, calage 
interdisant 1* extraction de la base hors de la console, est assure par Fanneau 13 
qui vient en serrage sur la portee tronconique du capuchon 9. Cette mise en 
serrage est assuree par coulissement vers le bas dans le sens de la fleche 21 de 

30 figure 2 du tenon 14 sur la nervure 15. On con^oit aisement qu'ainsi maintenu le 
biberon 10 ne peut absolument pas etre desolidarise du presentoir 2, sans que 
Fanneau 13 soit sectionne ou qu'il soit separe par sectionnement de son tenon 
14. 

Cette operation de sectionnement necessite un ciseau ou un couteau, 
35 c'est a dire des moyens qui, en general, ne sont pas a la portee du 
consommateur ou qui, lorsqu'ils sont utilises dans un magasin, attirent 
Fattention des surveillants. En d'autres termes, les moyens de verrouillage de 
Fanneau sur la plaquette 3 sont congus pour etre deverrouillables aisement 
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uniquement dans un foyer, et non sur le lieu de vente. 

Le presentoir est assotie a une cartonnette imprimee 20 maintenue 
plaquee contre le fond 22 d'un logement 23, menage sur Farriere de la plaquette 
par des tenons 24 saillant transversalement a Pinterieur de ce logement. Cette 
5 cartonnette est calee en position verticale par des partes 25 saillant de 
Textremite arriere de la console 4. 

Cet agencement permet de realiser la totalite du presentoir dans un 
materiau transparent ou translucide et de ne prevoir les impressions, donnant 
le caractere attractif au presentoir et les recommandations d'utilisation du 

10 biberon sur une cartonnette pouvant etre aisement remplacee, en fonction de 
revolution du produit, des consignes de vente, ou de la presentation. 

Enfin, et comme le montre plus en details la figure 1 , lorsqu'un meme 
presentoir peut etre utilise pour des recipients, et par exemple, pour deux 
biberons de hauteurs differentes et de diametres de base differents, la longueur 

15 de la nervure 11 pour Taccrochage du tenon 14 de l'anneau est superieure aux 
courses de reglage propres a chaque modele de biberon, et la collerette 6 de 
Tembase est munie, en saillie de son bord interne, de partes secables 26, 
saillant dans l'ouverture 8. Ces partes sont sectionnees pour les biberons ayant 
une base de grand diametre, mais sont conservees pour les biberons ayant une 

20 base de petit diametre, de maniere a reduire la possibilite de deplacement 
transversal de la base dans la console et empecher ainsi Textraction de cette 
base hors de la console. 

Le presentoir qui a ete decrit ci-dessus dans le cas de son application 
a un biberon, peut bien entendu etre utilise pour la presentation de tout autre 

25 recipient, vide ou plein, et par exemple pour la presentation de recipient 
contenant des produits onereux, tels que des parfums, des alcools, des 
boissons. II peut aussi etre utilise pour la presentation de tout article 
longiforme comportant une base et une extremite tronconique ou au moins une 
extremite comportant un epaulement permettant le calage en translation de 

30 Tobjet par rapport au presentoir.- 
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REVENDICATIONS 

1. Presentoir pour recipient ayant une extremite tronconique, du type 
compose d'une plaquette dorsale (3) munie de moyens d'accrochage (3a) a un 
support de presentation et d'une console inferieure (4) saillant a Tavant de la 

5 plaquette, sensiblement perpendiculairement a cette derniere, caracterise en ce 
que la console (4) est munie d'un bourrelet peripherique (5-6) apte a caler en 
translation dans le plan horizontal la base du recipient (10), tandis que la 
plaquette (3) est munie, dans sa partie venant au voisinage de P extremite 
superieure tronconique du recipient, d'un moyen d'accrochage positif (12) au 
10 moins dans un sens pour un anneau (13) rapportable apte a ceinturer la partie 
tronconique extreme du recipient (10) et a constituer moyen de calage en 
translation verticale du recipient dans la console. 

2. Presentoir selon la revendication 1, caracterise en ce que le moyen 
d'accrochage solidaire de la plaquette est irreversible vers le haut, mais reglable 

15 en position vers le bas, et coopere avec un tenon solidaire de F anneau. 

3. Presentoir selon 1'ensemble des revendications 1 et 2, caracterise 
en ce que les moyens d'accrochage (12) cooperant avec le tenon (14) de 
l'anneau (13) sont constitues par une nervure verticale (11), de section, 
transversale horizontale en T , saillant de la face avant de la plaquette (3) et 

20 comportant, en saillie de sa propre face avant, une denture (15) en dents de scie 
s'opposant a tous mouvements vers le haut, tandis que le tenon (14) presente, 
vue de dessus, une forme en delimitant une mortaise interne (16) de section 
en T , apte a coulisser sur la nervure (1 1) precitee mais uniquement de haut en 
bas et sous le controle de la denture de la nervure (1 1). 
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